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特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的

差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意

外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。

地址：浙江省德清经济开发区长虹东街伟业路 102号 Email：runhe@chinarunhe.com

电话：0572-8023666 传真：0572-8021777 网址：www.chinarunhe.com

个人护理用有机硅弹性体

RH-SEB-8061
INCI名

聚二甲基硅氧烷（和） PEG-10聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交联聚合物

产品描述

亲水性好，干爽哑光

有效增稠油性配方，少许皮脂吸收

易于配方，与多种亲脂性活性成分兼容

降低配方黏腻性，快速吸收

物化参数

应 用

护肤、护发、其他潜在配方应用（如防晒、彩妆等）。建议用量 0.1~80%。

包 装

本产品有 40Kg和 180Kg铁桶包装及其他。

贮 运

产品密封包装后储存于干燥阴凉处，避免与酸、碱接触，并远离火源。

凝胶有效贮存期 24个月。

其他注意事项

 如需保证乳化和亲水效果，需控制稀释比例以及稀释速度；

 加入亲水组分时，可多次加料以保证最佳效果；

 如使用凝胶并需乳化水分，可使用剪切设备控制乳化效果；

 在较低浓度使用时，需搭配其他亲水性有机硅弹性体或亲水改性硅油；

 避免接触高温，请勿在 100℃以上使用。

外 观 透明至半透明凝胶

粘度（25℃，Pas） 200-450

固含量（%） ＞15


